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项 目 名 称：     长兴恒益水质净化有限公司          

日处理 1 万吨中水回用工程            

            

生产建设单位：       长兴恒益水质净化有限公司        

技术服务单位：      浙江华安工程设计咨询有限公司     

 

2019 年 9 月  10  日



 

 

项目名称 
长兴恒益水质净化有限公司日处理

1万吨中水回用工程 
行业类别 其他类型类 

生产建设单位 长兴恒益水质净化有限公司 

项目建设时间 2017 年 5 月-2017 年 11 月 建设地点 

 长兴县李家

巷镇戚家山

李家巷互通

南侧 

运行管理单位 长兴恒益水质净化有限公司 

项目建设内容 

中水回用总体规模 1万吨/天，占地面积 0.60hm2，其中建

构筑物占地 0.24hm2，道路硬地面积 0.16hm2，绿化面积 0.20hm2。

中水回用工程主要建设内容：提升井、加药絮凝池、初沉池、

生化池、二沉池、三沉池和中间池以及配套管网，其中污水压

力管总长度 878m，污水重力管总长度 759m。扰动地表面积约

0.42hm2。 

水土保持方案 

审批单位及文号 
长兴县水利局，长水许[2017]40 号 

水土保持 

方案编制单位 

浙江华安工程设计咨询有限公

司 

水土保持 

设计单位 

浙江华安工程设计

咨询有限公司 

水土保持施工 

单位 
浙江新禹环境科技有限公司 

水土保持 

监理单位 

广州华申建设工程

管理有限公司 

验收范围及面积 

中水回用工程占地面积 0.60hm2，其中建构筑物占地

0.24hm2，道路硬地面积 0.16hm2，绿化面积 0.20hm2。管网扰动

地表面积约 0.42hm2，其中污水压力管总长度 878m，污水重力管

总长度 759m。 

建成的水土保持

设施及数量 

工程措施 
 1、雨水管长度 112m，雨水明沟长度为 50m；2、场

地平整 0.77hm2；3、绿化覆土 0.07 万 m3。 

植物措施 1、绿化面积 0.20hm2；2、抚育管理 0.20hm2/a。 



 

 

临时措施 
1、排水沟 238m；2、沉沙池 2座；3、洗车池 1座； 

4、覆盖彩条布 900m2；5、播撒草籽 0.33hm2。 

水土保持设施质

量 

工程措施 合格  

植物措施 合格 

总    体 合格 

实际完成水土保持投资 

（万元） 
17.72 

验收结论 

工程各项水土保持措施实施后，工程建设带来的各水土流

失区域均得到有效的治理和改善。本工程扰动土地整治率达到

90%以上，水土流失总治理度达到 82%以上，拦渣率达到 90%以

上，林草植被恢复率达到 92%以上，林草覆盖率达到 17%以上，

均达到了水土流失防治目标要求。 

存在的问题 

及处理意见 

1、加强植物措施的抚育和管理，定期检查，及时补植、浇

灌，以保证林草的自然生长。 

2、排水沟中有淤泥沉积，要求定期清理淤积。 
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